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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ (ЭМП) 
РАСПЛАВА АЛЮМИНИЯ 
В СТАЦИОНАРНЫХ ИЛИ ПОВОРОТНЫХ ПЕЧАХ 
И МИКСЕРАХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОД ДНИЩЕМ 
МИКСЕРА

Применение горизонтальных ЭМП целесообразно в случаях: 
• имеется возможность размещения индуктора под днищем печи; 
• в работе используется один индуктор для перемещения под двумя 
и более печами; 

• необходима повышенная эффективность гомогенизации расплава; 
• необходимо использовать индуктор при небольших уровнях расплава 
в ванне. 

Варианты использования горизонтального ЭМП:
• на поворотном миксере или печи без подъемного стола (перемещение 
индуктора в зону обслуживания осуществляется в поднятом состоянии 
миксера/печи); 

• на стационарном миксере/печи с подъемным столом; 
• на поворотном миксере/печи с подъемным столом; 
• на нескольких стационарных или поворотных миксерах/печах с пере-
мещением индуктора на подъемном столе. 

Электромагнитное перемешивание 
расплава необходимо для гомогени-
зации по температуре и химическому 
составу, что в свою очередь: 

• позволяет существенно повысить 
производительность плавильно-
литейных агрегатов; 

• снижает расход энергии (электриче-
ства или жидкого топлива); 

• увеличивает «выход годного» по 
качеству и шлаку; 

• расширяет возможности приго-
товления сложных металлических 
структур.

ЛИМ 500

ЛИМ 500. Привязка к миксеру

на стадии внедрения

Модель ЛИМ 500 
на электромеханическом 
подъемном столе


